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© Druckventii fUr einen Kompressor. 

2.1 Bei bekannten Druckventilen von Kom- 
pressoren ist der Ventilsitz durch die zwischen dem 
Kompressionsraum und dem Druckraum befindliche 
Trennwand gebildet Es besteht das Problem des 
VerschleiJJes des Ventilsitzes weil der aus Federstahl 
mit einer hohen Verschleiflfestigkeit gebildete Ven- 
t-tilschlieOkorper den mit einer geringeren Verschleifl- 
<festigkeit ausgestatteten Ventilsitz verschleifit. Das 
OT neue Druckventii hat einen Ventilsitz mit hoherer 
SverschleiBfestigkeit 

CD 2.2 Der neue Ventilsitz (5), (18) besteht aus 
M einem piattenformigen Bauteil mit hoher Verschleifi- 
Sfestigkeit. Z , B . Federstahl, das von der Trennwand 
W (4), (1 5) aufgenommen ist. 

0 2.3 Das neue Druckventii (5), (18) ist fOr Kom- 
pressoren geeignet, bei denen Druckluft bzw. ein 

fhgasformiges Medium von einem Kompressionsraum 
(1) in einen Druckraum (3) gefordert wird. 




Fig. 1 
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Druckventil fUr elnen Kompressor 



Die Erfindung betrifft ein Druckventil gemafi 
dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1. 

Ein derartiges Druckventil ist durch die DE-AS 
1 i29 784vorbekannt. 

Das vorbekannte Druckventil weist einen Ventil- 
sitz auf, der durch eine den Kompressionsraum 
vom Druckraum des Kompressors trennende 
Trennwand geblldet ist Die Trennwand kann aus 
einer zwischen dem Zylinder und dem Zylinder- 
deckel angeordneten Ventilplatte bestehen, sie 
kann aber auch als Teil des Zylinderkopfes ausge- 
bildet sein. 

In beiden Fallen besteht jedoch das Problem 
des VerschleiBes des Ventilsitzes, wenn der aus 
Federstahl mit einer relativ hohen Verschleififestig- 
keit gebildete Ventiischlie/JkSrper den mit im Ver- 
gleich dazu geringeren Verschleififestigkeit ausge- 
statteten Ventilsitz im Laufe des Kompressorbetrie- 
bes allmahlich deformiert. Ein durch einen solchen 
VerschleiB undicht gewordenes Druckventil bewirkt, 
dafi wShrend des Saughubes heifle Luft bzw. ein 
gasformiges Medium aus dem Druckraum in den 
Kompressionsraum zurUckgesaugt werden kann. 
Die Folge ist neben einer Verringerung der Forder- 
menge des Kompressors, eine verschlechterte 
Warmeabfuhr, die ein unerwtlnschtes Ansteigen 
der Temperatur und der Bildung von Olkohie im 
Bereich des Zylinderkopfes bewirkt. Dies wiederum 
hat eine Herabsetzung der Betriebssicherheit und 
Lebensdauer durch Ausfall hitzegeschadigter Bau- 
teile zur Folge. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun- 
de, ein Druckventil der eingangs erwShnten Art so 
zu verbessern, dafi im Vergleich mit dem eingangs 
erwahnten Druckventil, die Verschletffestigkeit des 
Ventilsitzes erhSht wird. 

Diese Aufgabe wird durch die im Patentan- 
spruch 1 angegebene Erfindung gelost. Weiterbil- 
dungen und vorteilhafte AusfUhrungsbeispiele der 
Erfindung sind in den UnteransprQchen angegeben. 

Die Erfindung hat in einer Weiterbildung den 
Vorteil, dafl der Ventilsitz mit nur geringem Monta- 
geaufwand auswechselbar ist. 

Die Erfindung wird anhand eines AusfUhrungs- 
beispiels, das in der Zeichnung dargestellt ist, nS- 
her erllutert. 
Es zeigen: 

Fig.1 ein Druckventil mit einseitig einge- 
spanntem Ventilschlietfkorper, 

Fig.2 einen Ventilsitz gemafl des nach Fig.1 
— ausgebildeten Druckventils, 

Fig.3 ein Druckventil mit beidseitig einge- 
spanntem VentilschlieCkorper und 

Fig.4 einen Ventilsitz gemafl des nach Fig.3 
ausgebildeten Druckventils. 



Die Fig.1 zeigt einen Teil eines Kompressors 
mit einem Kompressionsraum (1) und einem im 
Zylinderkopf (2) ausgebildeten Druckraum (3). Der 
Kompressionsraum (1) und der Druckraum (3) sind 
s durch eine Trennwand (4) mit einem ais Ventilsitz 
(5) ausgebildeten Bauteil voneinander getrennt. Der 
Ventilsitz (5) bildet mit einem elastischen Ventilsch- 
Iie/3k6rper (6) das Druckventil (5, 6). Der Ventilsch- 
lieflkorper (6) deckt einen den Ventilsitz (5) und die 
io Trennwand (4) durchdringenden Ventildurchla/3 (7) 
ab. Es ist eine Hubbegrenzung (8) fur den Ven- 
tilschlieflkorper (6) vorgesehen. Der Hub und die 
Elastizitat des Ventilschlie/ikorpers (6) konnen den 
konstruktiven Gegebenheiten des Kompressors 
75 auch so angepa/U sein, daB auf eine solche Hubbe- 
grenzung (8) verzichtet werden kann. Der Druck- 
raum (3) ist Ober einen DruckauslaB (9) mit einem 
Druckluftverbraucher verbindbar. 

Der Ventilsitz (5) ist von einem plattenformigen 
20 Bauteil gebildet das an der Trennwand (4) befe- 
stigt ist und dessen VerschleiBfestigkeit h6her ist, 
als die der Trennwand (4). Das Bauteil (5) kann 
z.B, aus einer Federstahlplatte gebildet sein. 

Der Ventilschlieflkorper (5) weist im Bereich 
25 des Ventildurchlasses eine Offnung (10) auf. Der 
Querschnitt der Offnung (10) ist mindestens so 
gro0 wie der des Ventildurchlasses (7). Die Offnung 
(10) weist eine Erweiterung (11) auf, durch die der 
uurcniai>qufc?ibuiiiiiu uoi wmiMMy x--. ••/ &-o- 
30 uber dem VentildurchlaB (7) vergro/tert ist. Mit die- 
ser Guerschnittsvergro/terung. die auch durch 
mehrere Erweiterungen beliebiger Form der Off- 
nung (10) ausgebildet sein kann, wird der Effekt 
erzielt, dafi durch eine entsprechende Verteilung 
35 des gasformigen Mediums zwischen dem Bauteil 
(5) und dem Ventilschlie/Jkorper (6) dessen Abhe- 
ben durch eine gQnstigere Druckbeaufschlagung 
erleichtert wird. Die plattenf5rmige Ausbildung des 
Bauteils (5) gestattet jedoch in besonders vorteil- 
40 hafter Weise das Einbringen solcher Erweiterungen 
durch kostengunstige Herstellungsverfahren, wie 
z.B. Stanzen. 

Auf gieiche vorteilhafte Weise ist auch kosten- 
gUnstig neben der Offnung (10. 11) mindestens 
45 eine weitere Offnung (12) in das Bauteil (5) einge- 
bracht, durch die die BerUhrungsflSche zwischen 
dem Bauteil (5) und dem VentilschlieflkSrper (6) 
verkleinert wird. Hierdurch wird einem Festkleben 
des Ventilschliefikfirpers (6) auf dem Bauteil (5) 
so entgegengewirkt. 

Das Bauteil (5) kann in eine Vertiefung der 
Trennwand (4) eingeiassene sein. In einem solchen 
Fall bietet es sich an, das Bauteil (5) durch eine 
Verformung der Kanten der Vertiefung. nach Art 
des Verstemmens, zu fixieren. 
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Das Bauteil (5) kann auch auf der Trennwand 
(4) aufliegend angeordnet sein und durch Rxiermit- 
tel, wie z.B. Schrauben oder Niete, wie sie auch fUr 
das in einer Vertiefung der Trennwand (4) angeord- 
nete Bauteil (5) verwendbar wSren, in seiner Lage 
fixiert sein. 

In einer besonders vorteilhaften AusfUhrungs- 
form gemSB Fig.1 sind das Bauteil (5), der Ven- 
tilschliefiktfrper (6) und die Hubbegrenzung (8) 
durch ein Rxiermittel, wie z.B. einer Schraubverbm- 
dung (13) gemeinsam auf der Trennwand (4), an 
ihren dem VentiidurchlaB (7) abgewandten Enden, 
fixiert. Bei Fortfall der Hubbegrenzung (8) sind das 
Bauteil (5) und der VentilschlieBkorper (6) durch 
die erwahnten Rxiermittel gemeinsam auf der 
Trennwand (4) fixiert Durch zusStzliche. Ubliche 
Sicherungsmlttel kann ein unbeabsichtigtes Ver- 
schwenken des Bauteils (5), des VentilschlieBkor- 
pers (6) sowie der Hubbegrenzung (8) auf der 
Trennwand (4) verhindert werden. 

Die Rg.2 zeigt das Bauteil (5) in der im Druck- 
ventil gemSB Rg.1 verwendeten AusfQhrung mit 
einer Aufnahme (1 4) fOr die Rxiermittel (13). 

Die Rg.3 zeigt eine Trennwand (15) mit Ventil- 
durchlassen (16) und (17) und einem Bauteil (18), 
das mit Offnungen (19) und (20) versehen ist, die 
die Ventildurchlasse (16) und (17) umgeben. Das 
Druckventil ist aus dem Bauteil (18) und einem 
VentilschlieBkorper (22) gebildet. dessen Offnungs- 
hub durch eine Hubbegrenzung (23) begrenzt ist 

x/^n+iicnhlifiAkoroer (22) 

una Dtxumit V»w/i v-s " • 

und die Hubbegrenzung (23) sind durch Rxiermit- 
tel, z.B. in der Art von Schraubverbindungen (24) 
und (25). auf der Trennwand (15) beiderseits der 
Ventildurchlasse (16) und (17) fixiert. Die Rxiermit- 
tel (24) und (25) sind so ausgebildet dafl der 
VentilschlieBkorper (22) einen Hub ausfQhren kann. 

Es ist auch denkbar, das Bauteil (22) in einer 
Vertiefung der Trennwand (15) anzuordnen und 
durch Rxiermittel, wie z.B. einer Verformung der 
Kanten der Vertiefung oder durch Schraub- oder 
Nietverbindungen, in seiner Lage zu fixieren. 

Die Rg.4 zeigt das Bauteil (18) in der gemSB 
Rg.3 verwendeten AusfQhrung mit Ausblldungen 
(26) und (27) fUr die Aufnahme der Rxiermittel (24) 
und (25). Es ist auch vorteilhaft, neben den Offnun- 
gen (19) und (20) weitere Offnungen (28) und (29) 
in das Bauteil (18) einzubringen, die einem Festkle- 
ben des VentilschlieBkSrpers (22) auf dem Bauteil 
(18)entgegenwirken. 

Die Offnungen (19. 20) des Bauteils (18) kon- 
nen in vorteilhafter Weise auch mit Erweiterungen. 
wie z.B. der Erweiterung (30) versehen sein. 



Anspruch 

1. Druckventil fOr einen Kompressor mitfolgen- 
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den Merkmalen: 

a) Der Kompressor weist einen Kompresstons- und 
einen Druckraum auf, die durch eine Trennwand 
mit einem Ventilsitz fUr das Druckventil voneinan- 
der getrennt sind; 

b) das Druckventil ist ais RUckschlagventii mit ei- 
nem elastischen VentilschlieBkorper ausgebildet, 
der einen den Ventilsitz und die Trennwand durch- 
dringenden VentiidurchlaB abdeckt, 
ge kennzeichnet durch folgende Merkmale: 

c) Der Ventilsitz (5, 18) ist von einem gesonderten 
Bauteil gebildet; 

d) das Bauteil (5, 18) ist an der Trennwand (4, 15) 
befestigt; 

e) die Verschleiflfestigkeit des Bauteils (5. 18) ist 
h6her als die der Trennwand (4. 15). 

2. Druckventil nach Anspruch 1, dadurch g^ 
kennzeichnet, da* das Bauteil (5, 18)eine den 
VentildurchlaB (7, 16, 17) umgebende Offnung (10. 
19, 20) aufweist und daB der Querschnitt der Off- 
nung (10, 19. 20) mindestens so groB ist wie der 
des Ventildurchlasses (7, 16, 17). 

3. Druckventil nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, da3 das Bauteil (5), (18) in eine 
Vertiefung der Trennwand (4, 15) eingelassen ist 

4. Druckventil nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das in die Trennwand (4, 15) 
eingelassene Bauteil (5, 18) durch eine Verformung 
der Kanten der Vertiefung in der Trennwand (4, 
15), nach Art des Verstemmens, in seiner Lage 
fixiert ist 

5. Druckventil nach wenigstens einem oer voi- 
hergehenden AnsprOche, dadurch gekennzeichnet. 
daB das Bauteil (5. 18) durch Rxiermittel in Form 
von Schrauben oder Niete fixiert ist. 

6 Druckventil nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Bauteil (5, 18) auf der 
Trennwand (4, 15) aufliegt 

7. Druckventil nach wenigstens einem der vor- 
hergehenden AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, 
daB Rxiermittel (13, 24, 25) vorgesehen sind, durch 
die das Bauteil (5, 18) und der VentiischlieBkSrper 
(6, 22) gemeinsam auf der Trennwand fixiert sind. 

' 8. Druckventil, bei dem eine Hubbegrenzung 
(8 23) vorgesehen ist, nach wenigstens einem der 
vorhergehenden AnsprOche 1 bis 6, dadurch g^ 
kennzeichnet. daB als Rxiermittel fOr das Bauteil (5, 
18) die Rxiermittel (13, 24. 25) fOr die Hubbegren- 
zung (8, 23) dienen. 

9 Druckventil nach Anspruch 8, dadurch ge- 
kennzeichnet. daB das Bauteil (5. 18). der Ven- 
titschlieBkdrper (6, 22) und die Hubbegrenzung (8, 
23) durch die Rxiermittel (13, 24, 25) gemeinsam 
auf der Trennwand (4, 15) fixiert sind. 

10. Druckventil nach Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet. daB die Offnung (10. 19, 20) des 
Bauteils (5,""l8) mindestens eine Erw iterung (11. 
30, 31) aufweist, durch die der DurchlaBquerschnitt 
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der Sffnung (10, 19, 20) gegenOber dem Ventih 
durchlaU (7. 16. 17) vergr50ert ist 

11. Druckventil nach den vorh rg henden An- 
sprQchen, 2 und 10, dadurch gekennzeichnet, daB 

das Bauteil (5, 18) neben der den VentildurchlaB (7, 5 
16, 17) urngebenden Sffnung (10, 19, 20) minde- 
stens eine weitere Offnung (12. 28, 29) aufweist, 
wobei die weitere Offnung (12, 28, 29) nicht mit der 
den VentildurchlaB (7, (16, 17) urngebenden Off- 
nung (10, 19, 20) verbunden ist. 70 

12. Druckventil nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet. daB das Bauteil (5. 18) aus einer 
Platte gebildet ist 

13. Druckventil nach Anspruch 12. dadurch ge- 
kennzeichnet, da0 das Bauteil (5. 18) aus einer 76 
Federstahlplatte gebildet ist 

14. Druckventil nach den vorhergehenden An- 
spruchen 12 und 13, dadurch gekennzeichnet, dafl 
das Bauteil (5, 18) als Stanzteil ausgebiidet ist 
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